ARPA Sezione di Rimini

BACINO USO

IL BACINO DEL FIUME USO

3 FIUME USO

3.1 GENERALITA

Nei pressi dell’abitato di Pietra dell’Uso due corsi d’acqua provenienti dall’Appennino,
nello specifico il Fosso di Camara, che nasce dal Monte Perticara (altezza 883 m s.l.m.)
e 1’Uso di Tornano, che sgorga a Savignano di Rigo (581 m s.l.m.) (Mercato Saraceno),
confluiscono dando origine al fiume Uso.

Le province interessate dal corso del fiume sono: Pesaro-Urbino, Forli-Cesena e Rimini.
Il fiume Uso termina il suo percorso di 49 km. sfociando in mare nei pressi di
Bellaria Igea Marina.

Piccoli affluenti e di scarsa portata confluiscono nell’Uso, tra questi quello di maggior
rilievo ¢ il rio Salto, un fosso di scolo che trae origine poco a valle dell’abitato di
Tribola (Borghi) che si immette in sinistra idrografica nel fiume Uso a pochi km dalla

foce (confine tra i Comuni di Bellaria Igea Marina e S. Mauro Pascoli).
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- O Sc. diretto in acque superficiali

A Sc. da insediamento produttivo in fognatura non servita da imp. di dep. centralizzato
D Sc. da insediamento produttivo in acque superficiali

. Sc. da vasca Imhoff

* Sc. diretto di acque meteoriche

* Sc. diretto di acque meteoriche + Sfioratore acque miste
* Sc. diretto di acque meteoriche + Sfior. di emergenza centralina di soll. acque nere
. Scaricatore di emergenza (centralina di sollevamento) - acque nere
B sc. diretto di acque reflue urbane
A Impianto di Depurazione Centralizzato
. Sc. diretto di acque reflue urbane / Scarico da vasca Imhoff
i . Sc. da vasca Imhoff
. . Sc. da vasca Imhoff + Filtro Percolatore
‘ Impianto di ossidazione totale
K -2 18 s o . '} 4 ’_.- 4 . Scaricatore di piena - acque miste

/ < as = X ' > T “~J ¥ " - o I. Scaricatore di piena e di emergenza (centralina di soll.) - acque miste

AN e eSS AT TN =

17



